Teknisk beskrivning Balkonginglasning

= SAKERHET
B,RANDTATNIN_G : En sikerhetsspérr forhindrar
Rokgastitning utfors i 1
snsliinis mot ik, golv att luckorna lyfts ur sitt lige.
’ Barnsikerhetsspirr skall vara

och sidor.

monterad for att forhindra att
luckorna kan &ppnas.

—— | LUCKOR
| GLAS | Stadig konstruktion av
| Hérdat 4 mm enkelglas | stringpressad aluminium-
som innefattas 1 gummi- | profiler med slitstarka
i : _ sl = | kullagrade nylonhjul.
R e === : . oLy , | Synlig Al-bredd 30 mm.

YTBEHANDLING
Profilerna pulverlackeras.

| Borstlist mellan .
| elementen och rilsprofilen |
garanterar mjuk och tyst
gang.

| MELLANVAGG
Viggar mellan balkonger
— | skall kompletteras sa att de

_ - | BROSTNINGSDEL
Vitlackerad vattenfast
-"‘ skiva monteras p4 insidan
av den befintliga
balkongen.

BRANDTATNING
Rokgastitning utfors i
anslutning mot tak, golv
‘och sidor.

BRANDSKYDD FOR TAK
Balkongtak som ligger néra tri-takutsprang (min 5 m) ir brandklassade och
skall brandskyddas 1 m utifrdn tegelviigg och befintligt takutsprang.

VINDLASTER
For att klara uppkomna vindlaster sa maste inglasningen monteras pd insidan av
balkongrécket pd ny brostningsdel. Inglasning fir Ei monteras ovanpi riicket.




